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Magag szintii technologlaval gyartott k|va|o mlnosegu

gumlabroncsok melyekre egyre novekvo a kereslet.
A természetes kaucsukon;alapulé egyed| gumlkeverek és
az abroncsok acelzsmorteste noveli a futasteljesitményt:
Figyelembe véve, hogy akar kétszer is futézhatd, igy akar
700 000 km -t is futhat, valamint a nagy szilardsagot és
9‘ az uzemanyag hatekonysagot
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. NIZHNEKAMSK GYAR - TOMOR ACEL ZSINOR VAZU
ABRONCSOK ~ 5~

“Egyediilallé és modern gyar, melyet 2009 -ben alapitottak.
Ll Tervezesu kapacitdsa évente 1,2 millid teljes acélvazo
abroncs.
'A gyartott termékek listaja, tobb mint 80 modellbdl all.
Az onan gyakori méretekt6l, mint a 215/75R17 5, a
12.00R24 -ig.
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KAMA ALL-STEEL GUMIABRONCSOK GYARTAsA =CAMA TVRES
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Informaciéo a KAMA PRO -rdl,
az all-steel teherauté gumiabroncsok
Uj modelljérol.
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NR 203 NT 203

A KAMA PRO egy 0j generacids, teljes acélvazi gumiabroncs-sorozat, amely f6éleg 22,5 coll atmér6ji modelleket tartalmaz.
A termékeket mind regionalis, mind nemzetkdzi szallitasban részt vev6 jarmdvekre szanjak.
A f6 megkilonbéztet6 jellemz6 az el6ddel szemben, a megnévekedett élettartam lesz - a tervezés optimalizaldsanak és az Uj gumi
vegyliletek hasznalatanak készénhet6en, a gumiabroncsok tartdssaga 20% -kal nétt.
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KAMA PRO GUMIABRONCSOK =AMA
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KAMA PRO NF 203 - KAMA PRO NF 203 - Teherautdk és autdbuszok kormanytengelyeire
valé gumiabroncs, elsésorban orszaguti hasznalatra.

Maximum terhelhetdség
(kg / gumiabroncs)

Maximum
Suly index Sebesség sebesség Szimpla Dupla Tovabbi
index (km/h) kerék kerék jeldlések
154/150 L 120 3750 3350
KAMA NF 202 315/70R22,5 152/148 M 130 3550 3150 M+S, 3PMSF
156/150 L 120 4000 3350
KAMA NF 203 315/70R22.5 154/150 M 130 3750 3350 M+S, 3PMSF

Az (j dizajn és az (j anyagok hasznalatanak eredménye képpen, a korabbi
modellekkel szemben (3750 kg) az ujnak nagyobb (4000 kg) a teherbirasa, a
maximalis sebesség értéke mégsem valtozott.

A Kama PRO abroncsok gyartasanal uj gumikeverékeket alkalmaztak, ezért
1,5% -kal csékkentették a gumik salyat, amely Gizemanyag-fogyasztas
csokkenéshez vezet.
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KAMA PRO NF 203 =AMA
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5 "gylrd" alakl rész az egyenesebb futas érdekében.

A széles barazdak, jobban
elvezetik a vizet az uttal
érintkezo részekrol.

A barazdak még dsszetettebbek, hogy megakadalyozzak a
kovek beragadasat.

[ )
KAMA PRO NF 203 =€AMA
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KAMA PRO NR 203 - Teherautdk és autdbuszok kormanytengelyeire valé gumiabroncs,
els6sorban orszaguti hasznalatra.

Maximum terhelhetéség
(kg / gumiabroncs)

Maximum
Suly index Sebesség sebesség Tovabbi
(km/h) jelolések

154/150

KAMA NR 203 315/70R22,5 152/148

oy EER YAER M+S, 3PMSF
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A futasteljesitmény ndétt azaltal, hogy javult a fesziiltségek eloszlasa az Gttal
érintkezd részen, ami egyenletes abroncskopast biztosit a futéfelilet teljes
szélességében, és 20% -kal ndveli a gumiabroncs élettartamat (a korabbi

Kama abroncsokhoz képest).

Ez n6veli a kdzlekedés energiahatékonysagat és csdkkenti a felhasznaldk
kéltségeit, igy jobb gazdasagi névekedést érhetnek el.
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KAMA PRO NR 203 =AMA
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Megerdsitett "vallrész", a jobb fékezési és
tapadasi hatékonysag érdekében.

A mintak és barazdak alakja
megvaltozott, hogy elGsegitse |
a kovek kidobasat, és fokozza e

a tapadast es6ben és hdban. ’

A minta elemeit tdbb vizelvezetd csatornaval lattak el, hogy
télen és csapadékos id6ben még biztonsagosabb legyen.

KAMA PRO NR 203
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KAMA PRO NT 203 - Pdtkocsi gumiabroncsok, elsésorban orszaguti hasznalatra.

Maximum terhelhetéség
(kg / gumiabroncs)

Maximum

Suly index Sebesség sebesség Szimpla Tovabbi
index (km/h) kerék jelolések

KAMA NT 201  385/65R22,5 160 K 110 4500 - -
KAMAzggo NT  385/65R22,5 164 K 110 5000 - M+S, 3PMSF

Az 4j dizajn és az Uj anyagok hasznalatanak eredménye képpen, a korabbi
modellekkel szemben (4500 kg) az Ujnak nagyobb (5000 kg) a teherbirdsa, a
maximalis sebesség értéke mégsem valtozott.
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KAMA PRO NT 203 =AMA
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A kozépso tombok egy részét 3D -s lamelldkal lattak el, ez jobb tapadast biztosit fékezéskor,
illetve véd a megcsuszastdl esd vagy onos es6 esetén.

A k6 kidobdk”,
az oldalsé barazdak aljan
helyezkednek el.

]
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A széles barazdak, jobban elvezetik a vizet az Gttal érintkez6 részekrdl.

=)
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2019 januarjaban két uj KAMA PRO modell kerliilt sorozatgyartasba, a gyakori 315/70R22.5 méretben.
Ebben az évben tovabbi 6t KAMA PRO modell sorozatgyartasat tervezik elinditani, kiilénb6z6 méretekben.

Maximum terhelhet6ség
(kg / gumiabroncs)

Sualy index Sebesség
index

295/80R22,5  152/148 L
KAMA PRO 154/149 L
NF 203 156/150 L
315/80R22,5  (20h120 5
295/80R22,5 Eiﬁig %

KAMA PRO

NR 203

156/150 L
315/80R22,5 (200120 L

KAMA PRO
NSRS 385/65R22,5 164 K

KAMA PRO - UJ MODELLEK

Maximum
sebesség
(km/h)

130
120

120
130

130
120

120
130

110

Szimpla
kerék

3550
3750

4000
3750

3550
3750

4000
3750

5000

3150
3250

3350
3350

3150
3250

3350
3350

Tovabbi
jelolések

M+S, 3PMSF

M+S, 3PMSF

M+S, 3PMSF

M+S, 3PMSF

M+S, 3PMSF

=€AMA

Szériagyartas
kezdete

2020

2020

2020

2020

2020
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315/70R22,5 315/70R22,5
KAMA PRO NR 203 KAMA NR 202
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Az 4j formatervezési megoldasok és gumikeverékek, javitottak a nedves
fellleten valé tapadast, és csdkkentették a menetzaijt.

100 EU CIMKEK OSSZEHASONLITASA =€AMA
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Informaciéo a KAMA PRO -rdl,
az all-steel teherauté gumiabroncsok
Uj modelljérol.
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